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550-00010

Via deze module worden de modules en bedieningen van de Niko Home Control 

installatie gevoed. Een led geeft de status en busactiviteit weer. Hoeveel 

voedingsmodules je voor een bepaalde installatie nodig hebt, vind je terug in de 

handleiding.

Dit product is compatibel met Niko Home Control 2.X. Neem contact op met customer 

services voor compatibiliteit met Niko Home Control 1.X.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie 

www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

Technische kenmerken

Voeding voor Niko Home Control.

• Functie: de voeding levert een spanning van 26 Vdc aan de bus, de 

modules en de bedieningselementen van de installatie. Je kunt in één 

installatie meerdere voedingen parallel schakelen. Een voeding heeft een 

vermogen van 10 W. Bereken het vereiste aantal voedingen vóór je met de 

installatie begint. Links aan elke DIN-rail moet zich een voeding of een 

railkoppeling bevinden. Om het vereiste aantal voedingen te berekenen, 

kun je volgende vuistregel hanteren: maximaal 24 kastmodules en 70 

bedieningselementen (waarvan 20 met indicatieled) per voeding. 

Afhankelijk van de grootte en de opbouw van de installatie installeer je 

één, twee of drie voedingen. Als je meerdere voedingen gebruikt, stel dan 

één ervan manueel in als master. De overige voedingen worden 

secundaire voedingen. De overige voedingsmodules worden secundaire 

modules. Als je geen master instelt, wordt één van de voedingsmodules 

automatisch de master. De master levert spanning aan de bus, de 

modules en de bedieningselementen. De secundaire voedingen leveren 

spanning aan de modules, maar niet aan de bus. De maximale 

kabelafstanden tot de bedienpunten moeten gerespecteerd worden ten 

opzichte van de master. Als de master defect is, wordt één van de 

secundaire voedingen automatisch de nieuwe master. Hierdoor kunnen 

bepaalde functies uitvallen. Als de module normaal functioneert, licht de 

statusled enkel op in testmode. Als er één of meerdere fouten optreden, 

gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de 
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hoogste prioriteit. Deze module is beveiligd tegen kortsluiting, 

overspanning, verkeerde aansluiting en oververhitting.

• NHC version: Niko Home Control II

• Compatibel met: connected controller

• Inbedrijfstelling methode 1: Niko Home Control programmeersoftware

• Schuifbrug: Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de 

DIN-rail

• Voedingsspanning: 230 Vac

• Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 6 A (beperkt door 

nationale regelgeving voor installaties)

• Uitgangsspanning: 26 Vdc

• Maximale belasting: 10 W

• Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen

• DIN-afmetingen: 4U

• Breedte: 70 mm

• Markering: CE

Afmetingen
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